
HEAD : RODDIO B-Tuning PUTTER SQUARE BLADE DIAMOND MILLED
SHAFT : PH PUTTER SHAFT PH070 / PH105 / PH140

ＳＨ Wt GP Wt SB Wt SB Wt SB

STD 495 B9.5 497 C6.5 500 D4.5

MID 485 C1.0 487 C8.0 490 D6.0

STD 505 C3.5 507 D1.0 510 D9.0

MID 495 C5.0 497 D2.5 500 E0.5

STD 519 C9.0 522 D7.0 524 E5.0

MID 509 D0.5 512 D8.5 514 E6.5

STD 526 B9.0 529 C6.5 533 D4.5

MID 516 C0.5 519 C8.0 523 D6.0

STD 535 C3.0 539 D0.5 543 D8.5

MID 525 C4.5 529 D2.0 533 E0.0

STD 550 C8.5 554 D6.5 558 E4.5

MID 540 D0.0 544 D8.0 548 E6.0

STD 558 B9.5 563 C7.0 568 D5.0

MID 548 C1.0 553 C8.5 558 D6.5

STD 568 C3.0 573 D0.5 578 D8.5

MID 558 C4.5 563 D2.0 568 E0.0

STD 582 C8.5 587 D6.5 593 E4.5

MID 572 D0.0 577 D8.0 583 E6.0

PH070  BUFFALO TAPE ×　３

PH105/140  BUFFALO TAPE ×　１

※上記スペックは実測値に基づいておりますが参考値となります。実際の組立によって上記数値から変動する場合があります
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SQUARE BLADE   
DIAMOND MILLED 
Wt 313.0g

Titanium
Wt  7g

Stainless
Wt 13g

Tungsten 
Wt  19g

OVER HOSEL / SCREW
Wt  11.5g + 1.5g

PH070
Wt  82.5g

PH105
Wt  127.9g

＋
PH140
Wt  169.2g

STANDARD GRIP  
Wt 82.0g

MID SIZE GRIP  
Wt 72.5g

＋ ＋


