
CLUB SPEC

HEAD RODDIO PC FORGED IRON LT
GRIP RODDIO/CADERO 2×2 PENTAGON DUO 

軽量モデル ＵＴタイプ（44g)
ソケット下 28mm

参考組立例 
シャフト ヘッド シャフト クラブ⾧さ クラブ重量 振動数 ﾁｯﾌﾟｶｯﾄ
機種名 番手 番手 inch g S.B cpm mm

（60°法）

#6 #6 37.00 352.0 C4.0 251 0

#7 #7 36.50 359.5 C4.0 256 0

#8 #8 36.00 367.0 C4.0 261 0

#9 #9 35.50 375.5 C5.0 265 0

P PW 35.00 381.5 C5.0 267 0

Q WEDGE 34.75 387.5 C6.0 268 0

R WEDGE 34.50 395.0 C7.5 268 0

S WEDGE 34.50 396.0 C7.5 268 0

#6 #6 37.25 359.5 C6.0 268 0

#7 #7 36.75 366.5 C6.0 271 0

#8 #8 36.25 373.0 C6.0 275 0

#9 #9 35.75 381.0 C6.5 278 0

P PW 35.25 389.0 C7.0 281 0

Q WEDGE 35.00 394.0 C7.5 282 0

R WEDGE 34.75 401.0 C9.0 282 0

S WEDGE 34.75 402.0 C9.0 282 0
RODDIO QC 2309-7

Hi-Speed
Cross I-4

Hi-Speed
Cross I-5

※各スペックは弊社測定器、方法による参考値であり、保証値では有りません。
※上記組立時のシャフトカット全⾧は下記の通りとなります。（参考値）

番手
ｼｬﾌﾄｶｯﾄ⾧

(mm)

ｸﾗﾌﾞ⾧ｸﾞﾘｯ
ﾌﾟｴﾝﾄﾞ
(inch)

番手
ｼｬﾌﾄｶｯﾄ⾧

(mm)

ｸﾗﾌﾞ⾧ｸﾞﾘｯ
ﾌﾟｴﾝﾄﾞ
(inch)

6 908 37.00 6 914 37.25
7 896 36.50 7 902 36.75
8 881 36.00 8 887 36.25
9 869 35.50 9 875 35.75
Ｐ 856 35.00 Ｐ 861 35.25
Ｑ 848 34.75 Ｑ 854 35.00
Ｒ 835 34.50 Ｒ 841 34.75
S 828 34.50 S 834 34.75

Hi-Speed
CrossI-4

Hi-Speed
CrossI-5


